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Dieses Merkblatt will Sie beraten. Eine Verbindlichkeit kann jedoch hieraus nicht abgeleitet werden, da die Anwendung außerhalb unseres Einflussbereiches liegt. 

 
pH-Plus flüssig 
Artikel-Nr. 08010 
 
Hebt den pH-Wert von Schwimmbadwasser aus dem alkalischen in den 
idealen Bereich 7,0-7,6 

 
Eigenschaften 

• Dosierung durch Dosierpumpen direkt aus dem Liefergebinde mittels 
Mess und Regeltechnik 

• Hochkonzentriert, daher sehr ergiebig 

• Auch für Mess- und Regelanlagen geeignet 
 

Anwendung 
Idealer pH-Wert: 7,0-7,6. pH-Plus flüssig soll direkt aus dem Liefergebinde mit 
einer Dosierpumpe zudosiert werden. Die einzusetzende Menge richtet sich 
nach der pH-Wert-Abweichung vom Idealwert. Dosierung: ca. 50 bis 100 ml je 
10 m³ Schwimmbadwasser um den pH-Wert auf ca. 0,1 zu erhöhen. Der 
Verbrauch kann je nach Härte und Alkalinität erheblich variieren. Bei der 
manuellen Behandlung, zum sicheren Gebrauch pH plus Granulat verwenden. 
Lagerung bei Temperaturen über 10 °C! 
 
Gefahren und Sicherheitsratschläge 
Beachten Sie die Hinweise auf dem Produktetikett und das 
Sicherheitsdatenblatt. Produkt nur im Originalgebinde kühl, trocken und 
sonnengeschützt aufbewahren. Produkt immer für Kinder unzugänglich 
aufbewahren! 
 
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und 
Produktinformationen lesen. 
 
Niemals mit anderen Chemikalien mischen! 
(Die Zugabe ergänzender Wasserpflegemittel im Schwimmbad führt nicht zu 
unerwünschten Reaktionen). 
 
Lagerung und Transport 
Frostfrei und verschlossen. Produkt muss stehend transportiert und gelagert 

werden. PE-Leergebinde ist gereinigt als Wertstoff recyclebar. 


