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Dieses Merkblatt will Sie beraten. Eine Verbindlichkeit kann jedoch hieraus nicht abgeleitet werden, da die Anwendung außerhalb unseres Einflussbereiches liegt. 

 
Flockfix® Super Konzentrat 
Artikel-Nr. 0910 
 
Spezialpräparat zur Trübungsbeseitigung 

 
Eigenschaften 

• flockt in breitem pH-Wert Spektrum (pH 6,5 - 7,4) 

• pH-neutral 

• nur verdünnt anwenden 
 
Anwendung 
Idealer pH-Wert: 7,0 - 7,4. Für öffentliche Bäder: Bei Verdünnungen zwischen 
1:3 und 1:10 muss die Dosierpumpe wie folgt eingestellt werden: 
 

Verdünnung  Dosierleistung je 10 m³ Umwälzwasser 
1:3  0,5 - 5 g 

1:5  1 - 7 g 
1:10  5 - 10 g 

 
Bei Verwendung mit “Flockfix Auto”, Bedienungsanleitung beachten. 
 
Gefahren und Sicherheitsratschläge 
Beachten Sie die Hinweise auf dem Produktetikett und das 
Sicherheitsdatenblatt. Produkt für Kinder unzugänglich aufbewahren! 
 
Niemals mit anderen Chemikalien mischen! 
(Die Zugabe ergänzender Wasserpflegemittel im Schwimmbad führt nicht zu 
unerwünschten Reaktionen.) 
 
Lagerung und Transport 
Frostfrei und verschlossen. Produkt muss stehend transportiert und gelagert 
werden. PE-Leergebinde ist gereinigt als Wertstoff recyclebar. 
 


